TUOTESELOSTE

Pini CF on lapikuultava leikkuu- ja hiontaneste.
OMINAISUUDET

Polaaristen ominaisuuksien ansiosta tarttuu ja
voitelee tybkappaleen ja teran hyvin

Hyvéat korroosionesto-ominaisuudet emulsiota
kaytettdessa

Muodostaa emulsion nopeasti ja sailyttaa
emulsion hyvin

Hyvat hapettumisen- ja vaahdonesto-
ominaisuudet

Hyvéat paineenkesto-ominaisuudet

Tybkappaleen pesuun riittda lammin vesi
ja kevyt harjaus

Kehitetty ja valmistettu Suomessa
Biologisesti hajoava

Testattu kaytannon olosuhteissa

KAYTTO

Teras, kupari,alumiini,ruostumaton teras,
haponkestéva teras seka karkaistut terdkset.

Leikkuuneste
- Raskas tyosto: 8-9 % vesiemulsio
- Normaali tydsto: 5-6 % vesiemulsio

Hiontaneste
-3-4 % vesiemulsio

Sumuvoitelujarjestelmissa Pini CF-leikkuunestett
voidaan kayttaa laimentamattomana.

KAYTTOTURVALLISUUS

Pini CF on lapikuultava leikkuu- ja hiontaneste
Tuotteesta on saatavana kayttoturvallisuustiedote.

Huom. Valtd nesteen kaytossa, kasittelyssa |
varastoinnissa sisapuolelta alkydimaaleilla maalatt
sailioité tai astioita.

Sailytettava lampimassatilassa, ei saa paastaajaaty-
maan. Kuljetuksessa kaytettava lamminta vaunua.
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PINI CF

PUHDISTUS JA NESTEENVAIHTO

Puhdista tyéstokone huolellisesti vanhasta Erityisen likaisissa tai vaikeasti puhdistettavissa

leikkuunesteesta ja johdedljysta. koneissa suosittelemme kahta perakkaista
nesteenvaihtoa noin kuukauden vélein. Pini CF

Helpoimmin puhdistus onnistuu teollisuusimurilla  puhdistaa hyvin, jolloin myds vanhat 6ljyt puhdistuvat

ja painepesurilla. sellaisista koneista, jotka ovat vaikeasti
puhdistettavissa.

Lisdd puhdistus- ja bakteerin torjunta-aine

nesteen joukkoon (1 vrk.) Tekniset ominaisuudet

Suorita vanhan nesteen tyhjennys seka koneen viskositeetti mm2/s 40 C
pesu, harjaus ja huuhtelu. Leimahduspiste C

Jahmepisté C
Lisaa huuhteluveteen 2% Pini CF + torjunta-aine. Tiheys g/cm3 20 C

Suorita huuhtelun tyhjennys. Refraktometrikerroin

Tayta uudella Pini CF-leikkuunesteella.
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